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▶0575-23-1162 ▶info@nbk1560.com ▶https://www.nbk1560.com

バラ売り➡P.1799 クリーン洗浄・クリーン梱包➡P.1797 ねじカット➡P.1801 ゆるみ止め➡P.1802 脱落防止加工➡P.1803

Socket Head Cap Screw with Pilot Recess / Low Head

SLP 六角穴付き低頭ボルト（パイロットリセスつき）
選定ナビ CAD Download　 スペース

対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金対応可・別料金 お問い合わせください
 

L1 L

D
1

t M
パイロットリセス

B Lb max.

 ● 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
 ● 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
 ● 取りつけ・取りはずしには専用レンチ SKP をご使用ください。
パイロットリセスが確実にガイドするため、より安全により高
いトルクで締めつけることができます。（市販の六角レンチで
も締めつけできます。）

 ● 用途
機器・装置の省スペース化

 ● 材質・仕上げ
SLP

本体 S45C相当
四三酸化鉄皮膜（黒）

強度区分 8.8

RoHS2適合

 ● 専用レンチ

L2

L1

B

品番
価格/袋＊1（円）

1袋
入り数L

8 10 12 16 20
SLP-M4 620 640 20

SLP-M5 440   540 560 660 20

SLP-M6 780   640 680 700 20

SLP-M8       1,200 880 900 20

 ＊1：　1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。 ➡   P.1799  

品番◀1  M L◀2  D1 L1 B t Lb 最大締めつけ
トルク（N・m）質量（g）

SLP-M4 M4 8 10  7 2.8 3 1.6 3.5  2 1.3 -  1.4

SLP-M5 M5 10 12 16 20  8.5 3.5 4 2 4.2  6 2   -  3.3

SLP-M6 M6 10 12 16 20 10 4 5 2.5 5.5  9 3.5 -  5.3

SLP-M8 M8    12 16 20 13 5 6 3 7 20 7.8 - 10

単位：mm

品番 価格/袋＊1
（円）

Bレンチ
の呼び L1 L2 適用

ボルト 質量（g） 1袋
入り数

SKP-3 190 3 63 20 SLP-M4  5 1

SKP-4 190 4 71 25 SLP-M5 10 1

SKP-5 210 5 80 28 SLP-M6 28 1

SKP-6 260 6 90 32 SLP-M8 34 1

 ＊1：　1袋あたりの価格です。 

 ● 品番指定

SLP-M6 -20
◀1  ◀2  

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。 ➡   P.1799 

NBKネットショップ14時当日出荷直送

▶0575-23-1162 ▶info@nbk1560.com ▶https://www.nbk1560.com

バラ売り➡P.1799 クリーン洗浄・クリーン梱包➡P.1797 ねじカット➡P.1801 ゆるみ止め➡P.1802 脱落防止加工➡P.1803

Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw / Small Head

SNF-SD/SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ
選定ナビ CAD Download　 スリム

対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金対応可・別料金 対応不可
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SNF-SD-TZB SNFS-SD

[ SNF-SD-TZB ]スティール製・三価クロメート処理

品番
価格/袋＊1（円）

1袋
入り数L

5 6 8 10 12 16 20 25
SNF-M3-SD-TZB 340 340 340 340 340 20

SNF-M4-SD-TZB 340 340 340 340 340 20

SNF-M5-SD-TZB 360 360 360 360 360 20

SNF-M6-SD-TZB          400 380 380 400 400 20

 ＊1：　1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。 ➡   P.1799  

[ SNFS-SD ]ステンレス製

品番
価格/袋＊1（円）

1袋
入り数L

6 8 10 12 16 20 25
SNFS-M4-SD 420 420 420 420 420 20

SNFS-M5-SD 440 440 440 440 460 20

SNFS-M6-SD       460 480 480 500 500 20

 ＊1：　1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。 ➡   P.1799  

 SNF-SD-TZB 
スティール製・三価クロメート処理

 SNFS-SD 
ステンレス製

共通寸法

品番 品番 M◀2  L◀3  D1 L1 質量（g）
SNF-M3-SD-TZB M3 5 6 8 10 12  5 1.3 0.41 - 0.69

SNF-M4-SD-TZB SNFS-M4-SD M4 6 8 10 12 16  6 1.3 0.73 - 1.5

SNF-M5-SD-TZB SNFS-M5-SD M5 8 10 12 16 20  8 1.8 1.7  - 3.1

SNF-M6-SD-TZB SNFS-M6-SD M6    10 12 16 20 25 10 2.3 3.2  - 5.8

単位：mm

 ● 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじより
ザグリ径を小さくできます。
 ● 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。

 ● 用途
機器・装置の省スペース化

 ● 材質・仕上げ◀1
SNF-SD-TZB SNFS-SD

本体 SWCH
三価クロメート処理 SUSXM7（SUS304相当）

RoHS2適合

 ● 品番指定

SNF -M5 - 20 - SD-TZB
◀1  ◀2  ◀3  ◀1  

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。 ➡   P.1799 

NBKネットショップ14時当日出荷直送

SUS ステンレス

15421541


